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Predpªtĩ bet·n preĢiel obdob²m kr²zy v90- tychrokoch minul®ho storoĽia

-nedostatky zpost pionierskych 60 -70 tĩch rokov extenz²vnej aplik§cie s¼drĤn®ho -

injektovan®ho  predpªtia

-Druh¼ polovicu 90-tych rokov moĤno charakterizovaƖ ako roky technick®ho 

zdokonaŷovania materi§lov, prvkov atechnol·gi² realiz§cie predpªtia

-certifik§cii prvkov predpªtia + technologickĩch procesov aŷud² = ETAG 013

--VONKAJġIE KćBLE v  70-tych rokoch

- Veden® votvorenom priestore tr§mu

--EXTRADOSOV£ MOSTY v  90-tych rokoch

- K§ble vyveden® pod, resp. nad tr§mom vpodobe tiahel a z§vesov 
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VONKAJġIE (VOŶN£ ) KćBLE              TIAHLA, ED ZćVESY       
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EN-pokrĩvaj¼  tieto prvky: 

predp²naciavĩstuĤ, oceŷov® hadice do bet·nu, cementov® 

injekt§Ĥnemalty

pr EN 101381: Prestressingsteels

ETAG 013  pokrĩva certifikovan® vĩrobky PT spoloĽnosti:

Kotvy a spojky, PE r¼ry a hadice, Ģpeci§lne injekt§Ĥnemalty

ļSN EN 742871 ăSyst®my dodateĽn®hopredp²nan². Obecn® poĤadavky

azkouĢen².ò



PREDPĊNACIA VĨSTUģ
USP  Ultra- high StrengthPrestressingStrand =  vysokopevnostn® 

predp²nacielano (SUMITOMO)

Ï 15,7 mm dosahuje Ɩahov¼ pevnosƖ cca 20% vyĢĢiu pevnosƖ ako Ģtandardn® lan§

USP lano sepoxidovĨm povrchom 

aextrudovan® pl§ġŠom z HDPE

Epoxid
Inj. k§ble 

v koroz²vnom

prostred²

Epoxid + HDPE 
VK 

otvorenej 

konġtrukcie



Sk¼Ģka Ĥivotnosti antikor·znej ochrany lana v zakriven²

Testy : staticky a ¼navovĩ ,v ohybe, kor·zia pod napªt²m 

Kotvenie cez epoxid

ĻOV



VonkajĢie k§ble zavesen®ho mosta YabegawaBridge



HADICE DO BETĎNU

FDOT - USA 

SEGMENTOV£ MOSTY 

silnostenn® PE hadice + spojky



PE spojka  LIASEAL



INJEKTćģNA MALTA

PT Ģpecializovan§ spoloĽnosƖ mus² preuk§zaƖ, Ĥe pre danĩ predp²nac²syst®m 

ainjekt§Ĥnezariadenie je schopn§ scertifikovanou injekt§Ĥnoumaltou 

dokonale zainjektovaƖsk¼Ģobnĩ k§bel bez vodnĩch a vzduchovĩch dut²n

PREDNOSTI TIXOTROPNħCH MALT

-takmer nulov§ odluļnosŠ vody

-malta sa pri injekt§ģi nemixuje svodou, ktor§ mohla ostaŠ vdutin§ch k§bla

-malta veŎmi dobr® prenik§ do dut²n l§n vinjektovanom k§bli

-malta sa pri pohybe spr§va ako g®l, nekolabuje vnajvyġġ²ch miestach k§blovej  

dutiny a  nevytv§ra vzduchov® dutiny, preto moģno redukovaŠ poļet   

odvzduġŔovac²ch ventilov na k§bli.



Sk¼Ģka malty v naklonenej r¼re



Sk¼ġky teļenia injekt§ģnych m§lt

Tixotropn§  malta


